
Aceite de corte y estampación, soluble en agua y totalmente sintético, para operaciones sobre metales 
ferrosos y no ferrosos. 
MOLYGRAFIT FC-50 es soluble en agua en todas las proporciones, lo que da como resultado soluciones claras 
y estables. Su dilución varía según la gravedad de la operación. Producto insensible a los iones metálicos y se 
puede diluir en agua dura. 
Porque es completamente sintético, biodegradable después de su uso y no tóxico, solo se puede desechar 
con una mayor dilución. 
MOLYGRAFIT FC-50 es resistente al ataque de bacterias, inhibiendo la putrefacción y el mal olor, 
prolongando el uso de la solución y proporcionando ahorros. 
Producto no inflamable; no causa dermatitis, ofreciendo seguridad al operador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Apariencia: ............................................................................................................................... Líquido azul viscoso 
Punto de inflamabilidad: ............................................................................................................................. >200 °C 
PH: ............................................................................................................................................................... 9,5 a 10 
Nivel de acidez mg KHO/g: ...................................................................................................................... 5 máximo 

DATOS DE SEGURIDAD 

Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su manipulación 
con lubricantes, guantes y delantales. 
No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. 
En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. 
En caso de incendio, puede utilizarse CO2 o Espuma Química. 
Para más información, consulte las respectivas HDS. 
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