
 
 

 
 
 
 

MOLYGRAFIT FDV 
 
 
 
Aceite totalmente sintético para extrusión y forja de metales no ferrosos y productos de vidrio. 
Tiene en su formulación adhesivos y lubricantes que brindan un excelente acabado con un 
mínimo desgaste de las herramientas. Porque es completamente sintético, no carboniza, no 
genera incrustaciones, vapores ni humos, aumentando la vida de los moldes. 
Producto no tóxico, que eventualmente puede entrar en contacto con productos alimenticios. 
Tiene un alto punto de inflamabilidad, no es inflamable y no causa dermatitis. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

Apariencia: Líquido homogéneo marrón 
Viscosidad: ISO VG 150 
Solubilidad en agua: indisoluble en agua 
 soluble en clorados y alifáticos 

 
 
 

DATOS DE SEGURIDAD 
 
 
Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su 
manipulación con lubricantes, guantes y delantales. 
No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones 
presentadas. 
En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. 
En caso de incendio, puede utilizarse CO2 o Espuma Química. 
Para más información, consulte las respectivas HDS. 


