
 
 
 
 

MOLYGRAFIT GW/T 
 
 

MOLYGRAFIT GW/T es un producto totalmente sintético para demandas extremas de 
temperatura y presión. 
MOLYGRAFIT GW/T está indicado para lubricar cadenas, rodamientos, reductores etc. 
Formulado con aditivos especiales que proporcionan una baja tasa de evaporación 
permitiendo intervalos de lubricación más prolongados. 
Producto no tóxico, no inflamable, que se puede utilizar en la industria alimentaria y 
farmacéutica. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 
Apariencia: Líquido viscoso 
Color: Amarillo claro 
Temperatura de trabajo: <10 a 300 °C 
Estructura: Muy alta viscosidad 
Solubilidad en agua: Indisoluble 

 
 
 

DATOS DE SEGURIDAD 
 
 
Aunque no supone ningún riesgo para el usuario, se recomienda el uso de EPI normal para su 
manipulación con lubricantes, guantes y delantales. 
No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones 
presentadas. 
En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. 
En caso de incendio, puede utilizarse CO2 o Espuma Química. Para más información, 
consulte las respectivas HDS. 


