
Aceite de corte y estampación integral para operaciones severas en metales ferrosos. 
Tiene en su formulación antioxidantes y aditivos de extrema presión que brindan una excelente lubricación y 
enfriamiento. 
Producto seguro, de alto punto de inflamabilidad, que puede ser utilizado en tornos, fresas, prensas etc., 
proporcionando piezas con excelente conformación, alargando la vida útil de las herramientas. 
OBS.: disponibilidad en aerosol y soluble. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

l Apariencia: ................................................................................................................................. Líquido marrón 
l Aceite Básico: ................................................................................................................................ Mineral puro 
l Viscosidad a 40 °C: .................................................................................................................................... 30 cSt 
l Solubilidad en agua: .......................................................................................................................... Indisoluble 
l Punto de inflamabilidad: .......................................................................................................................... 180 °C 

DATOS DE SEGURIDAD 
Aunque no representa riesgo al usuario, se recomienda el uso normal de EPP para su manipulación con 
lubricantes, guantes y delantales. 
No tenemos información sobre problemas causados por el uso normal en las operaciones presentadas. 
En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. 
Este producto no debe ponerse en contacto con productos alimenticios y farmacéuticos, aunque no causa 
toxicidad. Para ello, disponemos de productos específicos (no tóxicos) en nuestra línea. 
En caso de incendio, puede utilizarse CO2 y Espuma Química. 
Para más información, consulte las respectivas HDS. 
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